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Przewody grzejne 
z wbudowanym termostatem 

System ELEKTRA FreezeTec™ przeznaczony jest do ochrony rur i zaworów 
podatnych na uszkodzenia powsta³e w wyniku oddzia³ywania niskiej 
temperatury. System ten stosuje siê tylko wtedy, gdy spe³nione s¹ nastêpuj¹ce 
warunki:

ZZastosowanie

FreezeTec™
ELEKTRA 

œrednica wewnêtrzna chronionej rury nie powinna przekraczaæ 
DN 50 mm;
gruboœæ izolacji na rurach min. 10 mm - max. 20 mm;

otemperatura chronionej rury nie powinna przekraczaæ +65 C;
omin. temperatura otoczenia -25 C.



System ELEKTRA FreezeTec™ sk³ada siê z przewodu grzejnego z wbudowanym 
na  koñcu termostatem, dzia³a samoczynnie, a wiêc nie wymaga instalacj i  
oddzielnego sterowania, jak w przypadku „tradycyjnych” przewodów grzejnych. 
Monta¿ systemu jest szybki i prosty. Dzia³anie systemu nie wymaga kontroli.

Parametry techniczne:

otemperatura w³¹czenia termostatu +3 C;
otemperatura wy³¹czenia +10 C;

moc jednostkowa przewodu 12 W/m;
napiêcie znamionowe 230V, 50/60Hz.

CCharakterystyka 
i zalety systemu
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Uwaga: Podane w tabeli wartoœci mog¹ siê ró¿niæ o 5%.

Przewody ELEKTRA FreezeTec™ produkowane s¹ w gotowych zestawach 
z wbudowanym termostatem oraz trzy¿y³owym przewodem zasilaj¹cym 
„zimnym” o d³ugoœci 1,5 m.

Tabela 1

RRodzaje 
przewodów

FreezeTec™ 12/2
FreezeTec™ 12/3
FreezeTec™ 12/5
FreezeTec™ 12/7
FreezeTec™ 12/10
FreezeTec™ 12/15
FreezeTec™ 12/21
FreezeTec™ 12/30
FreezeTec™ 12/42

2
3
5
7

10
15
21
30
42

24
36
60
84

120
180
252
360
504

2200
1500

900
700
448
286
204
158
104

RODZAJ D£UGOŒÆ 
PRZEWODU GRZEJNEGO

MOC GRZEJNA REZYSTANCJA 
¯Y£Y GRZEJNEJ
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Przed wykonaniem instalacji nale¿y zmierzyæ d³ugoœæ rury, która bêdzie ogrzewa-
na, a nastêpnie dobraæ d³ugoœæ przewodu grzejnego (tabela1) uwzglêdniaj¹c 
wspó³czynnik (tabela 2), który zale¿y od:

- œrednicy rury;
- gruboœci izolacji;
- min. temperatury otoczenia.

MMonta¿
czynnoœci wstêpne

Tabela 2

8
15
20
25
32
40
50

ŒREDNICA 
WEWNÊTRZNA RURY

DN [mm]
CALE

GRUBOŒÆ IZOLACJI

TEMPERATURA OTOCZENIA

WSPÓ£CZYNNIK

10mm 20mm

1
1
1
1
1

1,1
1,2

1
1
1
1
1

1,1
1,3

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1,1
1,3
1,5
1,8
2,1

1
1
1
1

1,1
1,2
1,3

o-10 C o-15 C o-25 C o-10 C o-15 C o-25 C

1/4
1/2
3/4
1
11 /4
11 /2
2

D³ugoœæ przewodu grzejnego = d³ugoœæ rury x wspó³czynnik 
(tabela 2)

ETAP 1
Wykonanie instalacji rozpoczynamy od u³o¿enia termostatu (zakoñczenie 
przewodu) na rurze, w taki sposób, jak pokazano na rysunku 1.
Termostat umieszczamy na tym koñcu rury, który jest nara¿ony na ni¿sz¹ 
temperaturê otoczenia. 
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ETAP 2
Przewód grzejny ELEKTRA FreezeTec™ uk³adamy wzd³u¿ rury, jak pokazano na 
rysunku (rys. 2a)  lub spiralnie wokó³ rury (rys. 2b).
Sposób u³o¿enia przewodów (wzd³u¿ rury lub spiralnie) zale¿ny jest od wybranej 
d³ugoœci przewodu grzejnego. Przewody mocujemy za pomoc¹ taœmy.

Rys. 2a Rys. 2b 

przewód 
grzejny

300mm

termostat
taœma 
monta¿owa

przewód 
grzejny termostat

taœma 
monta¿owa

300mm

ruroci¹g

izolacja 
termiczna

przewód grzejny

o45 

góra

300 mm

taœma
monta¿owa

Rys. 1
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Taœma monta¿owa 
(do³¹czona do zestawu)

Je¿eli wspó³czynnik podany w tabeli 2 wynosi 
1, to przewód grzejny uk³adamy wzd³u¿ rury 
(rys. 2a). Gdy jest on wiêkszy ni¿ 1, to przewód 
grzejny uk³adamy spiralnie wokó³ rury (rys. 2b).

Przyk³ad 1
Rura o d³ugoœci 14 m i œrednicy DN 20 mm;
- izolacja o gruboœci 10 mm;
- min. temperatura otoczenia -15°C;
- na rurze znajduje siê zawór.

Dla parametrów podanych w przyk³adzie, odczytujemy z tabeli 2 wspó³czynnik: 
jego wartoœæ wynosi 1, wiêc przewód grzejny uk³adamy wzd³u¿ rury. 
Nastêpnie z tabeli 1 wybieramy przewód grzejny ELEKTRA FreezeTec™ 12/15 
o d³ugoœci 15 m. Przewód ten jest o 1 m d³u¿szy od d³ugoœci rury. Pozosta³y 1 m 
przewodu wykorzystamy do dodatkowego ogrzewania zaworu, a pozosta³¹ 
czêœæ przewodu uk³adamy po przeciwnej stronie rury. 
Mo¿liwe jest równie¿ u³o¿enie spiralne przewodu z ma³ym skokiem, aby 
wykorzystaæ ca³¹ d³ugoœæ przewodu. 

Przyk³ad 2
Rura o d³ugoœci 12m i œrednicy wewnêtrznej DN 32 mm (œrednica zewnêtrzna 
rury 42 mm). 
- izolacja o gruboœci 10 mm;
- min. temperatura otoczenia -25°C;
- rura nie zawiera ko³nierzy, zaworów itp. 
Dla parametrów podanych w przyk³adzie, wartoœæ wspó³czynnika (tabela 2) 
wynosi 1,5. D³ugoœæ przewodu grzejnego wyniesie: 12 m x 1,5 = 18 m
Wybieramy przewód grzejny ELEKTRA FreezeTec™ 12/21 o d³ugoœci 21 m.
Przewód nale¿y u³o¿yæ spiralnie wokó³ rury.
Skok nawiniêcia przewodu [p] obliczamy wg. wzoru:

Gdzie: D - œrednica zewnêtrzna rury 
d - wymiar przewodu grzejnego
L - d³ugoœæ przewodu grzejnegoP
L - d³ugoœæ ruryR
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W podanym przyk³adzie: 
D - œrednica zewnêtrzna rury 4,2 cm

 d - wymiar przewodu grzejnego 5x7 mm
L - d³ugoœæ przewodu grzejnego 2100 cmP 
L - d³ugoœæ rury 1200 cmR 

W takim przypadku przewód grzejny nale¿y tak nawin¹æ na rurê, aby odleg³oœæ 
miêdzy u³o¿onymi przewodami wynosi³a oko³o 11 cm.

Przyk³ady u³o¿enia przewodu grzejnego na ³uku rury i zaworze rury.
taœma monta¿owa
przewód grzejny

W przypadku zaworu, przewód 
powinien byæ u³o¿ony tak, ¿eby 
obejmowa³ zawór z dwóch stron.

p((D+d)L )R 

L –LP R
2 2

p = =
p((4,2+0,7)1200)

2 21200 –1200
=

18840

1723,30
=10,7 [cm]
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Przyk³ady u³o¿enia przewodu grzejnego na ko³nierzu, podporach wisz¹cych i stoj¹cych 
taœma monta¿owa
przewód grzejny

Przewody grzejne u³o¿one na zaworach, ko³nierzach lub podporach 
n ie  mog¹ s tykaæ  s iê  ze sob¹.  Aby zapobiec ewentua lnym 
przesuniêciom nale¿y stosowaæ dodatkowe mocowanie taœm¹ 
monta¿ow¹.

UWAGA:  

ETAP 3
Po u³o¿eniu przewodu ELEKTRA FreezeTec™ na rurze, nale¿y okleiæ go na ca³ej 
d³ugoœci samoprzylepn¹ taœm¹ aluminiow¹.
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W przypadku ogrzewania rur z tworzywa sztucznego, 
taœmê aluminiow¹ równie¿ pod miejscem 

u³o¿enia przewodu grzejnego. Zastosowanie taœmy aluminiowej 
powoduje, ¿e u³o¿one przewody grzejne dok³adnie przylegaj¹ do rur, 
co u³atwia odbiór ciep³a z przewodu i przekazywanie go do rury. 
Ponadto taœma uniemo¿liwia wciœniêcie przewodu w izolacjê termiczn¹, 
tym samym zabezpieczaj¹c go przed ewentualnym przegrzaniem. 

nale¿y 
zastosowaæ samoprzylepn¹ 

UWAGA:  

ETAP 4
Rury wraz z przewodami grzejnymi nale¿y zaizolowaæ. Dla prawid³owej pracy 
systemu min. gruboœæ izolacji powinna wynosiæ 10mm; natomiast gruboœæ max. 
nie powinna przekraczaæ 20 mm.
Izolacja cieplna powinna byæ u³o¿ona równie¿ na termostacie.



ELEKTRA udziela 3-letniej gwarancji (licząc od daty zakupu) na 

przewody grzejne FreezeTec

Warunki gwarancji

1) Uznanie reklamacji wymaga:

a) wykonania instalacji grzewczej zgodnie z niniejszą instrukcją montażu 

b) dowodu zakupu przewodu grzejnego

2) Gwarancja traci ważność w przypadku dokonywania napraw przez osoby 

inne niż instalator uprawniony przez firmę ELEKTRA

3) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:

a) uszkodzeniami mechanicznymi

b) niewłaściwym zasilaniem

c) brakiem zabezpieczeń nadmiarowoprądowych 

i różnicowoprądowych

d) wykonaniem instalacji elektrycznej niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami

4) ELEKTRA w ramach gwarancji zobowiązuje się do poniesienia kosztów 

związanych wyłącznie z naprawą wadliwego przewodu grzejnego 

lub jego wymianą.

Uwaga! Reklamacje należy składać wraz z Kartą Gwarancyjną 

oraz dowodem zakupu w miejscu sprzedaży lub w firmie ELEKTRA.

™

KKarta 
Gwarancyjna
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WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEP£A,
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